Optymalizator mocy

Instalacje mieszkaniowe

S440 / S500 / S500B
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Optymalna produkcja energii z kazdego modutu fotowoltaicznego

I

Zaprojektowano specjalnie do pracy z
falownikami SolarEdge przeznaczonymi do
budynkdéw mieszkalnych

Wykrywa nietypowe zachowanie ztacza
fotowoltaicznego, zapobiegajac
potencjalnym problemom zwigzanym z
bezpieczenstwem*

Wytaczenie napiecia na poziomie modutu dla
bezpieczenstwa instalatora i stuzb

ratowniczych

Najwyzsza wydajnosc (99,5%)

* Funkgja zalezna od modelu falownika i wersji oprogramowania sprzetowego

solaredge.com
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Ogranicza wszelkie straty wynikajace z
niehomogenicznosci modutéw, od tolerancji
produkcyjnej po czesciowe zacienienie

Szybszy proces montazu dzieki uproszczonemu
okablowaniu i tatwemu montazowi za pomoca

jednej sruby

Elastyczny projekt systemu w celu maksymalnego
wykorzystania przestrzeni

Zgodno$¢ z modutami bifacjalnymi
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WEJSCIE

Znamionowa moc wejsciowa DC? 440 ‘ 500 W

Absolutnie maksymalne napiecie wejsciowe (Voc) 60 125 Vdc
Zakres roboczy MPPT 8 — 60 12,5-105 Vdc
Maksymalny prad zwarciowy (Isc) 14,5 ‘ 15 Adc
Maksymalna wydajno$¢ 99,5 %

Wazona wydajnos¢ 98,6 %

Kategoria przepieciowa Il

WYJSCIE PODCZAS PRACY

Maksymalny prad wyjsciowy 15 Adc
Maksymalne napiecie wyjéciowe 60 ‘ 80 Vdc

WYJSCIE W TRYBIE GOTOWOSCI (OPTYMALIZATOR MOCY JEST ODEACZONY OD FALOWNIKA SOLAREDGE LUB FALOWNIK

JEST WYLACZONY)

Bezpieczne napiecie optymalizatora ‘ 1+0/1 ‘ Vdc
ZGODNOSC Z NORMAMI®

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna FCC Czesc 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011

Bezpieczenstwo IEC62109-1 (bezpieczenstwo klasy 1), UL1741

Tworzywo UL94 V-0, odporny na dziatanie promieniowania UV

RoHS Tak

Bezpieczehstwo przeciwpozarowe VDE-AR-E 2100-712:2018-12

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Maksymalne dopuszczalne napiecie systemu 1000 Vdc
Wymiary (szer. x db. x wys.) 129 x 155 x 30 129 x 155 x 45 mm
Waga 720 790 g
Ztacze wejsciowe MC4®

Dtugos$¢ przewodu wejsciowego 0,1 m
Ztgcze wyjsciowe MC4

Dtugos$¢ przewodu wyjsciowego (+)23,(-)0.10 m
Zakres temperatur pracy® Od -40 do +85 C
Stopien ochrony P68

Wilgotno$¢ wzgledna 0-100 %

Projekt systemu fotowoltaicznego z

zastosowaniem falownika SolarEdge®

1) Moc znamionowa modutu w STC nie moze przekroczy¢ znamionowej mocy wejsciowej DC optymalizatora mocy. Moduty z tolerancjg mocy do +5% sa dozwolone.
2) Szczegbtowe informacje na temat zgodnosci z wymogami CE sg zawarte w deklaracji zgodnoéci CE.

3) W przypadku innych rodzajow ztaczy prosimy o kontakt z SolarEdge.

4) Dla temperatury otoczenia powyzej +70°C nastepuje obnizenie mocy. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zob. Nota techniczna — Redukcja mocy optymalizatoréw pod wptywem temperatury.

Trojfazowy dla

Falownik 3-faz sieci 230 / 400

SolarEdge RWB

Falownik 1-faz SolarEdge
Home Wave

Trojfazowy dla
sieci 277 / 480 V

Maksymalna dtugos¢ 5440, S500 8 9 16 18

fafcucha (optymalizatory 5008 6 8 1

mocy)

Maksymalna dtugos¢ tancucha (optymalizatory mocy) 25 20 50

Maksymalna moc ciggta na tarcuch 5700 5625 11250 12 750 W
Maksymalna dozwolona moc przytaczeniowa na

fafcuch (dozwolgne Wy’ra;znie w przypadkg ré‘Znicy Z0b.6 Z0b.© 13500 15000 W
mocy miedzy taricuchami wynoszacej mniej niz 2000

W)

Rownolegte tancuchy o réznej dtugosci lub orientacji Tak

(5) taczenie optymalizatoréw mocy serii S i P w nowych instalacjach jest niedozwolone.
(6) Jezeli moc znamionowa AC falownikow jest wigksza lub réwna maksymalnej mocy znamionowej na taricuch, maksymalna moc na taricuch moze osiagna¢ maksymalng wartos¢ mocy na wejsciu DC falownika.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w dokumencie Nota aplikacyjna: wytyczne dotyczace projektowania jednego fancucha.

*45 mm dla S5008

© Solaredge Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sa znakami ochronnymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spétki SolarEdge Technologies, Inc.
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https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-s-series-ce-declaration-of-conformity.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-single-string-design-application-note.pdf

